
Notre	très	populaire	PRO	BEAMER	ZOOM	-	RENTAL	,	utilisé	par	un	grand
nombre	de	prestataires,	est	maintenant	équipé	de	7x	20W	LED	pour	un
rendement	lumineux	encore	plus	important	!	

Projecteur	à	LEDs	RGBW	très	puissant	(27'640	lux	@	2m	/	8°)
composé	de	7	LEDs	quadricolores	20W	"OSRAM"	:

Les	ombres	RGBW	indésirables	sont	totalement	éliminés
Mélange	des	couleurs	parfaite	et	uniforme,	même	à	courte
distance
Zoom	motorisé:	8°	-	40°
Deux	zones	(anneau	extérieur	+	centre)	peuvent	être
contrôlés	séparément

Le	châssis	solide	en	aluminium	moulé	est	étanche	(IP66)
Le	remplaçant	par	excellence	des	PAR64	traditionnels	:	seulement
128	Watts	de	consommation	à	pleine	puissance	et	pas	besoin	de
dimmer	packs	lourds	et	encombrants	!
Différents	modes	DMX:	3-25	canaux	DMX
Grâce	à	ces	qualités	et	toutes	sortes	de	fonctions	spéciales,	ce
projecteur	est	devenu	le	choix	ultime	des	Light	Designers
professionnels	:

Pré-réglage	des	différentes	températures	de	couleur	3200K
~	10.000K
Calibration	du	blanc	&	RVB
Différentes	courbes	de	gradation
Connecteurs	entrée/sortie	d'alimentation	étanche	(Neutrik
PowerCon®	compatible)
Connecteurs	entrée/sortie	DMX	étanche
Rappel	de	programmes	personnalisés	par	DMX
Menu	à	LED	à	l'arrière	de	l'appareil	avec	protection	par	mot
de	passe.
Protection	des	lentilles	par	verre	trempé

La	vitesse	de	balayage	des	LED	à	1200Hz	permet	une	utilisation
dans	les	studios	de	télévision	(pas	d'interférences	avec	les
caméras)
Totalement	silencieux:	le	projecteur	est	refroidi	par	convection
naturelle	sans	ventilateurs	bruyants
Le	boîtier	léger	en	aluminium	est	équipé	d'une	double	attelle	pour
qui	peut	également	être	utilisé	comme	support	de	sol.
REMARQUE	:	ce	produit	a	un	degré	de	protection	IP65
lorsqu'il	est	utilisé	pour	une	installation	extérieure	non
permanente	et	dans	des	conditions	normales	(non	exposé	à
l'eau	de	mer).



Général	:	Série Non
Général	:	Dimensions	(cm) 35.5	x	19.1	x	23.6
Général	:	Poids	(kg) 7
Général	:	Alimentation AC	100	-	240V,	50/60Hz
Général	:	Etiquette	"énergie" Non
Général	:	Consommation	d'énergie	W128
Général	:	Couleur noir
Général	:	Ecran LED
Général	:	Fixation optional	standard	clamp
Général	:	IP	rating outdoor
Contrôle	:	Modes standalone	fixed,	standalone

automatic,	DMX
Contrôle	:	protocol DMX
Contrôle	:	manuelle Non
Contrôle	:	Master/Slave Non
Contrôle	:	SMART-DMX Non
Contrôle	:	autonome automatic,	fixed
Contrôle	:	programmable Non
Contrôle	:	mise	à	jour	du	logiciel Non
Contrôle	:	canaux	dmx	maximale 25
Lumière	:	lamp	socket aucun
Lumière	:	Lux 4425	@5m	(beam:	8°)
Lumière	:	lampe LED
Lumière	:	température	de	couleur
min.	(K) 3200
Lumière	:	température	de	couleur
max.	(K) 10000
Lumière	:	couleurs RGBW
Lumière	:	mélanger	les	couleurs oui
Lumière	:	fonctions zoom	motorizée
Lumière	:	angle	faisceau	(°)	min. 8
Lumière	:	angle	faisceau	(°)	max. 40
Lumière	:	taux	de	rafraîchissement
min.	(kHz) Non
Lumière	:	taux	de	rafraîchissement
max.	(kHz) Non

Connexion	:	entrée 3	pin	XLR,	PowerCon®	TRUE1	or
compatible

Connexion	:	sortie 3	pin	XLR,	PowerCon®	TRUE1	or
compatible

Marque BRITEQ
EANCode 5420025655552


